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1、 软件下载

官方下载地址：www.fk189.com
安装FK Player的步骤如下：

1) 到飞控官网扫描二维码下载手机软件。 如图1-1所示。
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图1-1

2） 长按识别二维码或者微信扫描二维码，在浏览器中打开，会出现此界面，如图1-2所示。
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图1-2 

3) 点击下载，安装完成之后，手机上会出现FK Player软件，如图1-3所示。
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图1-3
2、 软件注册

注册FK Player的步骤如下：

1） 打开手机上的“FK Player”[image: image4.png]


软件，会出现注册界面框，如图2-1所示。
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图2-1

注意：不要设置短信拦截，必须确保手机是可以上网的状态，并且给FK Player app使用WIFI或者移动数据的权限，以防收不到验证码。  

2） 会提示注册（如图2-1），输入手机号，点击获取短信验证码，输入验证码，点击注册。成功即可进入软件
3、 软件启动

1． 点击手机软件“FK-Player” [image: image6.png]


图标，等待软件启动，软件启动完成之后，会出现如图3-1所示的界面。
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图3-1
2． 连接设备：根据用户选择的设备型号不同，FK Player图文软件跟设备的连接也不同，连接设备至关重要，只有FK Player跟设备正常连接，才可以进行屏参设置，节目发送等操作。

1） 点击图3-1中的“选择WiFi”，连接WiFi。如图3-2所示。
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图3-2

3． 点击主菜单当中的“设备”选择需要的设备，再点击“屏参设置”。如图3-3所示。（默认密码:168）
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图3-3
4． 点击确定，会出现屏参设置界面，如图3-4所示。
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图3-4
5． 设置好屏相对应的参数，点击“发送”按钮，如图3-5所示。
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图3-5
6． “屏参加载成功”，点击“返回”。再点击“节目”右上角的“+”，添加新的显示屏，如图3-6所示。
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图3-6

7． 点击“添加显示屏”，需要设置节目中的屏高和屏宽的总点数，如图3-7所示。
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图3-7
8． 点击“确定”，在点击图3-6中右上角“+”号，添加节目，可以添加一个或者多个，如图3-8所示。

[image: image15.jpg]@a “all il &

fmiE

TRFF248
@ 2% 128X128 &
o T E886
@ [E w8763
@ [E)#as66
TRF419
2% 128X128 A
#5335
TRFF225
2% 128X128 A
#H166
#E833
ERFF468
2% 256 X 256 4

H59
L5016
2% 256 X512 4

FK-A40_9516C649

PEEWIFi





图3-8

9． 点击“节目”进去，再编辑节目内容，根据个人需求添加视频，字幕,文本,图片,天气预报,表格,日期,动画等...，如图3-9所示。
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图3-9
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图3-10
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图3-11
10． 节目编辑完成。

11． 单个节目发送时。

1) 点击"发送"按钮[image: image19.png]


，如图3-12所示。
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图3-12
2) 点击“确定”，会出现发送数据的进度条，如图3-13所示。
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图3-13
3) 当“发送进度”达到百分之一百时，节目发送成功，如图3-14所示。[image: image22.jpg]100% 0.005MB/0.005MB
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图3-14
12． 多个节目发送时。

1) 点击"返回"按钮 ，返回到主菜单栏，会有多个节目，如图3-15所示。
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图3-15
2) 点击"发送"按钮 ，会出现如图3-16所示的界面。
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3) 图3-16
4) 点击“确定”，会出现发送数据的进度条，如图3-15所示。
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图3-17
5) 当“发送进度”达到百分之一百时，节目发送成功，如图3-16所示。
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图3-17
1.FK Player APP下载按钮











③选择转接板的类型。





更改路由器模式，WiFi名和WIFI密码


。





安卓手机 APP











填写正确的手机号，收到六位数手机验证码





1主菜单





2.命令栏





3节目列表





4.标题及操作栏





选择设备的WiFi，输入默认密码【88888888】，连上WiFi，再返回到主界面上。


注：连上WiFi之后，提示不可上网是正常现象。





单卡模式和级联模式的设置，屏参设置。





选择图片，上划或者晃动手机，直接把当前图片发送到屏上。





⑤性能参数





⑥设置好之后，发送屏参





①开关关闭时为单卡模式，开关打开时为发送卡模式（级联模式）。以下为单卡模式的屏参设置说明。





②选择常用模组，如果没有，可以智能扫描手动添加





④按照实际参数设置箱体大小





点击【+】号添加新的显示屏和节目。





设置显示屏界面的大小。宽和高的数值是可以更改的，显示屏名称也可以修改。





可以添加多个节目，且节目大小同显示屏大小。





根据自己的需求，添加分区。





选择是否自适应显示屏。


勾选：做的节目大小和显示屏的大小相同。


不勾选：做的节目尺寸多大，发送到显示屏上就多大。





1.从选择列表里选择其中一个显示屏，作为节目发送





2.点击发送





1.可以选择一个节目或者多个节目





1.从节目列表里选择其中一个显示屏，作为节目发送





选择是否自适应显示屏。


勾选：做的节目大小和显示屏的大小相同。


不勾选：做的节目尺寸多大，发送到显示屏上就多大。








3.做的节目超过了该设备大小的话，会显示橙色，提醒





点击内容，编辑内容，以及修改属性。





点击分区设置分区的边框，背景等





点击节目边框，背景等。





发送当前节目。
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